
G4D225GK1010
Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Tekniset tiedot

Kuvaus Yhdeltä puolelta imevä kaavullinen keskipakopuhallin

Jännite 3~400 VAC Y

Taajuus 50 Hz

Teho 460 W

Nimellisvirta 0.85 A

Kierrosluku 1430 rpm

Ilmavirta 910.0 m3/h

Käyttölämpötila-alue -40…+75 °C

Pyörimissuunta Myötäpäivään roottoripuolelta katsottuna

Moottorin tyyppi M4D094-FA

Moottorin malli Jännitesäädettävä ulkoroottoriasynkronimoottori

Moottorisuoja / Suoja Lämpökytkin ulostuoduin johdoin, liitettävä ulkoiseen moottorisuojaan

Suojausluokka IP54

Moottorin eristysluokka F

Laakerit Kuulalaakerit

Siipipyörä Siipipyörä eteenpäin kaartuvin siivin, terästä

Runko / kaapu Galvanoitua teräspeltiä

Paino 11.0 kg

Korvaa aikaisemmat mallit G4D225GK1003

Tuotenumero G4D225GK1010

Katso päivitetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi
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Piirros

Kytkentäkaavio
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