
TR610
Kytkentäkello

Kellokytkin, joka on sopiva esim. kaksinopeuskäyttöön, kahden asetusarvon väliseen vaihteluun

tai puhaltimien päälle/pois-kytkentään.

-TR 610-top on 1-kanavainen digitaalinen kellokytkin

-Tekstiohjattu ohjelmointi ruotsiksi

-PIN-koodi luvattoman käytön estämiseen

-Esiohjelmoitu päivämäärällä ja kellonajalla

-Automaattinen kesä /talviaikakytkentä

-Käyntitarkkuus  < ±1 sek/vuorokausi  20 °C.

–Litiumparisto antaa 6 vuoden käyntireservin 20 °C, automaattinen näytön sammuminen 15

min jälkeen.

– 28 muistipaikkaa. 

– Maks. kontaktikuormitus 16 A, 250 V resistiivinen kuorma.

Tekniset tiedot

Kuvaus Kytkentäkello

Jännite 1~230 VAC

Taajuus 50 / 60 Hz

Käyttölämpötila-alue -10…+50 °C

Suojausluokka IP20

Paino 170 g

Tuotenumero 4615304

Katso päivitetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi

Tarvikkeet TR610

Nimitys Tuotenumero Tiedot

TR610 Kapsling 4615306 Kytkentäkellon TR610 kotelo

Yhteystiedot

ebm-papst Oy

Puistotie 1

02760 Espoo

Puh. (09) 8870 220

Fax (09) 8870 2213
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