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ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Bachmiihle 2 - D-74673 Mulfingen
Phone +49 7938 81-0

Fax +49 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

kommandiittiyhtié - toimipaikka Mulfingen
Kéréjaoikeus Stuttgart - HRA 590344

taydentéva Elektrobau Mulfingen GmbH - toimipaikka Mulfingen
Karéjaoikeus Stuttgart - HRB 590142

Nimellistiedot

Tyyppi W28130-AA03-01

Moottori M2S052-CA

Vaihe = 1~
Nimellisjannite VAC 230 230
Taajuus Hz 50 60
Tietojenmaaritystapa vp vp
Hyvaksynta CE CE
Kierrosluku min-® 2800 3250
Tehonotto W 45 39
Virranotto A 0,31 0,25
Maks. vastapaine Pa 80 120
Min. ymparistdnlampatila °C -25 -25
Maks. ymparistélampatila °C 50 70
Kaynnistysvirta A 0,45 0,40

mk = Maks. kuormitus - mh = Maks. hyétysuhde - vp = Vapaasti puhaltava - aa = Asiakkaan asetus - al = Asiakkaan laite
Oikeus muutoksiin pidatetaan
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Tekninen kuvaus

Massa

Koko

Moottorin koko

Roottorin pinta

Siipien materiaali
Seindrenkaan materiaali
Siipien lukumaéara
Puhallussuunta
Pyorimissuunta
Suojausluokitus
Eristysluokka

Kosteus- (F) /
ymparistosuojaluokka (H)
Sallittu ympaériston lampétila
Maks. moottori (kuljetus/
varastointi)

Sallittu ympariston lampotila Min.

moottori (kuljetus/varastointi)
Asennusasento
Kondenssivesireiat

Kéayttotapa

Moottorin laakerointi
Kosketusvirta IEC 60990 mukaan
(mittauskytkenta IEC 60990 kuva
4, TN-jérjestelma)

Moottorisuoja

Suojaluokka

Norminmukaisuus

Hyvéksynta

AC-Aksiaalipuhallin

1,1kg

130 mm

52

Avoroottori, mustaksi maalattu
Teraspelti, maalattu mustaksi
Alumiinipainevalu, maalattu mustaksi
7

\Y

Vasemmalle roottoriin pain katsottaessa
IP20

g

HO+

+80°C

-40°C

Vapaa

Ei, avoin roottori
S1

Kuulalaakeri
<0,75mA

Lampdtila-anturi (TW) sisd@nrakennettu

| (jos asiakas kytkee suojamaadoituksen koteloinnin liitdntaan)
EN 60335-1; CE

CSA C22.2 nro 113; CCC; EAC; UL 507; VDE
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Piirros tuotteesta
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1 Puhallussuunta "V"
2 M4-ruuvi maadoitusjohtimen kiinnittdmiseen
3 Liitantajohto AWG 20, 2 x puristusliitos
Kytkentékaavio

N = musta TOP = Lampodtila-anturi
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Ominaiskayrat: limansiirtoteho 50 Hz

e £
2
60 °
' p=115kg/m*+2 %
50 \ Mittaus: LU-58475-1

limateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
\ mittausjarjestelmasta. Imun puoleinen

e

melutaso: LwA 1SO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etdisyydelld tuulettimen
40 akselista. Tiedot ovat voimassa vain
annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava

\ valmiissa asennuksessa
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K] 0 40 80 120 160 win
* qv > 50 100 150 200 250 300 mh
Mittausarvot
u f n Pe I v Prs v Ps
v Hz min-1 w A m3/h Pa cfm in. wg
1 230 50 2800 45 0,31 340 0 200 0,00
2 230 50 2795 45 0,31 305 20 180 0,08
3 230 50 2780 46 0,31 265 40 155 0,16
4 230 50 2780 46 0,31 200 55 120 0,22
U = Sydttdjannite - f = Taajuus - n = Kierrosluku - P, = Tehonotto - | = Virranotto - gy = Tilavuusvirta - p;, = Paineen lisdys
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Ominaiskayrat: limansiirtoteho 60 Hz
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N p=115kgm*+2 %
N Mittaus: LU-58476-1
60 g i limateho mitattu ISO 5801 asennusluokan A
mukaan. Kysy ebm-papstilta tarkasta
mittausjarjestelmasta. Imun puoleinen
melutaso: LwA 1SO 13347 mukaan / LpA
mitattuna 1 metrin etdisyydelld tuulettimen
~ akselista. Tiedot ovat voimassa vain
o annetuissa mittausolosuhteissa ja riippuvat
asennuksesta. Ominaisarvot tarkastettava
valmiissa asennuksessa
40
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g 0 40 80 120 160 200 om
qv > 50 100 150 200 250 300 350 mdh
Mittausarvot
u f n Pe I Gy Prs v Pes
v Hz min-1 w A m3/h Pa cfm in. wg
1 230 60 3250 39 0,25 390 0 230 0,00
2 230 60 3200 42 0,25 355 25 210 0,10
3 230 60 3165 43 0,26 305 50 180 0,20
4 230 60 3145 44 0,26 235 70 135 0,28
U = Syéttdjannite - f = Taajuus - n = Kierrosluku - P, = Tehonotto - | = Virranotto - q, = Tilavuusvirta - p; = Paineen liséys
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