
R1G146AA1152
Keskipakopuhallin, varaosa

Tuote on tarkoitettu varaosaksi.

- Kierrosnopeutta ohjataan 0-10 V signaalilla tai PWM:llä 

- Tachoulostulo

Tekniset tiedot

Kuvaus Keskipakopuhallin, varaosa

Jännite 48 VDC

Jännitealue 36-57 VDC

Teho 100 W

Nimellisvirta 2,6 A

Kierrosluku 2150 rpm

Ilmavirta 129.00 l/s

Ilmavirta 465.0 m3/h

Ilmavirta 274.0 CFM

Käyttölämpötila-alue -25...+60°C

Pyörimissuunta Myötäpäivään roottoripuolelta katsottuna

Moottorin tyyppi M1G074-BF

Moottorin malli Energiaa säästävä DC-moottori integroidulla elektroniikalla

Moottorisuoja / Suoja Sisäänrakennettu lukkiutumisen esto.

Suojausluokka IP42

Moottorin eristysluokka B

Laakerit Kuulalaakerit

Siipipyörä F-pyörä

Asennusasento Vapaa

Sähköinen kytkentä Johto 450 mm

Koko ø 140 mm

C-mitta 72 mm

Paino 1.4 kg

LVI Numero 8025162

Tuotenumero R1G146AA1152

Katso päivitetyt tiedot netistä www.ebmpapst.fi
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Ominaiskäyrä
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Piirros
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Kytkentäkaavio

Yhteystiedot
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02760 Espoo
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